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DANE TECHNICZNE

Zapotrzebowanie na moc elektryczng — wolny
bieg

Zapotrzebowanie na moc elektryczna:
max/godzine

Max moc HF emitowana na elektrodzie
Bezpiecznik gtéwny - typ D

Standardowe napigcie

Czestotliwosé pracy

Lampa elektronowa - typ

Lampa elektronowa- chtodzenie

Ochrona przeciwognieniowa

Docisk (cisnienie)

Maksymalne zuzycia powietrza, automatyczne
Przeswit (przy wysokosci elektrody 45 mm)
Prasa pneumatyczna z automatycznym
systemem ochronnym (PSK)

Waga maszyny

Max. powierzchnia zgrzewania w 1 cyklu pracy
Max. szerokos¢ elektrody zgrzewajgcej

Komputer z 12 calowy ekran dotykowy

Wolna przestrzen za elektrodg
Dostepne akcesoria
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1445 /1645

1,3 kW

7,6 KW/h

20 kW

63 A

3 x 400 V 50 Hz/60 Hz + neutralne + uziemienie
27,12 MHz £ 0,6 %

ITL 12-1

Chtodzenie powietrzem

Tyrystor sterujacy

Max. 2700 kg przy min. 7 bar / 101 psi

190 I/min

75 mm

PSK

1080 kg
800 cm?
450 mm

Komputer Forsstrom™ technicznie przystosowany do

zgrzewania wysokg czestotliwoscia,
880 mm
Rolki na stole, pedat nozny, koétka



